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FM-MSAN  (FM8x2) 
MultiServiSNi priStupNi MultiplekSer

   Multiservisni pristupni čvor (MSAN)

   Univerzalni pristup PSTN 

   8 do 72 spoljnih i 16 do 80 unutrašnjih linkova 2 Mbit/s 

   Prospajanje digitalnih kanala između svih 88 linkova (non blocking)

   Koncentrator na bazi V5.2 do 2400 učesnika, za udaljene  
multipleksere i/ili V5.2 pristupni čvor

   Konverzija protokola V5.2-CAS

   Ugrađen optički prenos, TDMoIP pristup, konferencijske veze i 
servisni kanali
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Batajnički put 23, 11080 Beograd, Srbija
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Učesničke jedinice
   PEM10 – 10 priključaka 2ž/4ž sa E/M signalizacijom

   PAT10 – 10 priključaka, ATA interfejs

   PAT20 – 20 priključaka, ATA interfejs

   PAC10 – 10 priključaka, ATC interfejs

   PLB10 – 10 priključaka, LB interfejs

   PCO – 10 digitalnih priključaka, G.703 64 kbit/s, kodirekcionalni

   PN64 – 4 digitalna priključaka, V.11/X.21, n×64 kbit/s

   PN64A – 8/4 digitalnih priključaka, V24/V.28 asinhroni/sinhroni 
prenos od 2,4 do 115,6  kbit/s,

   PIU-LT – 4 ISDN priključka sa U interfejsom, 2B1Q za povezivanje na 
ISDN telefon

   PIU-NT – 4  ISDN priključka sa U interfejsom, 2B1Q za povezivanje na  
ISDN centralu

   PSH – 4  priključka, SHDSL n×64 kbit/s interfejsi ili 2 Mbit/s ili  
Ethernet preko SHDSL

   PET – 3  digitalna n×64 kbit/s Ethernet bridge priključka sa   
10/100 BaseT ili/i 100 Base FX interfejsima

   PIO – 8 x digitalnih priključaka I/O

   PCF  – do 5 konferencijskih veza sa do 60 korisnika

   POT - jedinica za integrisani optički prenos sa 1+1 APS i dodatnim 
2xE1 linkovima

   PTP - jedinica za TDM preko IP prenos sa dodatnim 2xE1 linkovimaPr
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