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Konvertori interfejsa

KFE Serija - Ethernet preko TDM mreže
   KFE-E1 - Ethernet preko E1 infrastrukture

   KFE-E3, 2E3 - Ethernet preko E3 infrastrukture

   KFE-X - Ethernet preko X21/V.11 kodirekcionalno ili  
kontradirekcionalno n x 64 kbit/s

   KFE-V - Ethernet preko V.35

   KFE-N - Ethernet preko NRZ, NATO, 75Ω , n x 64 kbit/s

KTG/KTP Serija - TDM servisi preko IP/MPLS 
paketske mreže

   KTG/KTP-E1, 2E1, 4E1 - E1 preko IP/MPLS

   KTG/KTP-E3 - E3 preko IP/MPLS

   KTG/KTP-X - X21/V.11 kodirekcionalno ili kontradirekcionalno  
n x 64 kbit/s preko IP/MPLS

   KTG/KTP-V - V.35 preko IP/MPLS

   KTG/KTP-N - NRZ, NATO, 75Ω , n x 64 kbit/s preko IP/MPLS

MGE Serija - L2/L3 uprevljivi Ethernet svič sa 
ugrađenim Ethernet preko E1 konvertorima 
interfejsa

   MGE84F

 � 8 x Fast Ethernet, električnih interfejsa

 � 4 x E1, 2048 kbit/s G.703 interfejsa proširivih sa dodatnih  
4 x E1

   MGE88F 

 � 8 x Fast Ethernet, električnih interfejsa

 � 8 x E1, 2048 kbit/s G.703 interfejsa

   MGE168F

 � 16 x Fast Ethernet, električnih interfejsa

 � 8 x E1, 2048 kbit/s G.703 interfejsa
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FSM4 -Fleksibilni sigurnosni modul 
Uređaj za šifrovanje visokih performansi

   Šifrovanje do 4 nezavisna kanala sa 2048 Kbit/s G.703 interfejsima 

   Šifrovanje tačka - tačka, sinhrono sa simetričnim ključem

   Automatska i univerzalna sinhronizacija šifre za sve tipove algori-
tama

   Algoritmi: Blok i stream šifratori / standardni i vlastiti

   Dužina ključa do 512 bita (zavisno od primenjenog algoritma) 

   Celokupna jedinica je oklopljena i zaštićena od otvaranja 

   Provera uređaja i linka zatvaranjem odgovarajućih petlji 

   IP tip menadžmenta. Uređaj ima ugrađen WEB Server i SNMP agent.

   Jedinica (233x175x20 mm) za montažu u red ili samostalna jedinica 
(1U visina) za ugradnju u 19” ETSI orman 

   Laka ugradnja u IRITEL-ove Fleksibilne multipleksere (FM8 i FM2)

Uređaji sa opcionim AES128/192/256 modulima 
za šifrovanje podesivim za svaki TDM priključak 
sa fleksibilnim ključem i pristupnom kontrolom

   KFE Serija - Ethernet preko TDM mreže, šifrovanje TDM povorke (E1, 
E3, X21/V11, NRZ, V.35)

   KTP Serija - TDM servisi preko IP/MPLS paketske mreže, šifrovanje 
TDM povorke (E1, E3, X21/V11, NRZ, V.35)

   MGE Serija - L2/L3 upravljivi Ethernet svič sa ugrađenim Ethernet 
preko E1 konvertorima interfejsa, šifrovanje TDM povorke (E1)

Zaštićen prenos podataKa 
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